BOLETIM TECN

ICO - DUROCOLOR PU AUTONIVEL

&
DUrroOcCoLor SISTEMAS DE PINTURA E REVESTIMENTOS PARA PISOS
FORMULAGAO — FABRICAGAO — APLICAGAO
GARANTIA INTEGRADA PARA MATERIAIS E MAO DE OBRA
Pisos b REvESTiieites PARCERIA BAYER NOS SISTEMAS EM POLIURETANO

LEED

LEADERIMHIF i ENERGY & ENYVIRGNHENTAL DENIGN

Revestimento monolitico autonivelante & base de
resinas poliureténicas, aplicado nas espessuras de
1 a 4 mm. Para a mais rigorosa exigéncia estética,

alto fiéfego, agressdes quimicas e exigéncias de
limpeza e assepsia.

PROPRIEDADES QUIMICAS

- Resistente 00s seguintes produfos:

- Acidos inorganicas: - Sais:
Hidroclordrico [30%) Cloreto de sodio
Sulfinico (40%) Cloreto de aménia [25%)
Fosférico (40%) Cloreto de bdrio
Borico (10%) Sulfato de cdlcio
Nitrico (10%) Cloreto de niquel
Cromico [40%) Nitrato de prata
- Acidos orgnicos: Cartonato de sodio
Acético (10%) .
Citrico (30%) - Solenies:
Lécteo concentrodo Tolueno
; Xileno
- Alcalis: Esfileno
Soda caustica (50%) Mefileticetona
Amonia (25%] Etanol (50%]
PotGssio caustico (50%) Butanol [ Durecelor PU Top Coat
Hidréxido de cdlcio [25%) Benzina
PR [ Durocolor PU Base Coat

[ Durocolor PU Autonivelante
[ Durocolor PU Regularizador
B Durocolor PU Primer MCP
[ Substrato

Oleos e giaxas de origem vegetal & animal,

dleo diesel e de motor, frutas e sucos de legumes,
vinho, desinfetantes, parafina, mercurio,

perdyido de hidrogenio (10%)

- OBS.. A resisténcia quimica varia em funcdo da
temperaturg, concentragdo e fempoe de exposicac
sobre o piso. Para maiores detalhes favor consuttar
0 compo técnico da Durocolor.

PROPRIEDADES FiSICAS VANTAGENS
Testes apés 7 dias - Alfa resisiéncia @ abrasto
- Alta resisténcia quimica
- Resisténcia ao IMpacto BS B8204---—-------rm--mmm- < 0,30 mm - Alta resistencia a raios UY
- Desgaste & abrasao apds 1000 voltas NBR 12042---- 0,04 mm - Boa resistencia mecanica
- Resisténcia & compressao ASTM C-580 -------------- 20 Mpa - Impemeavel
- Resisténcia & raga0 ABNT NBR 14050----------------- 14 N mm2 - Disponivel em diversas cores
- DUIGZA SHOME D-nmsmmeeammmemmmreemmmeemmnmemmmemmmmsammeeaneeene 55 [ 5 - Excelente aspecto visual
- Absorcao de dguo L3 [ [ S — 0,0% - Facilidade de limpeza e assepsia
- Coeficiente de expansdo témica (Ohmg)-—---—-—-——- 1,6 x 10- 11 - ’;‘l"o"fo":ico
- Flexive

INFORMAGOES GERAIS

MATERIAL

- Profege o substrato ndo pemitindo infiltragdes de dgua e a

confaminacao por dleo e outros produtos - Consumo
- Alta perfarmance em areas hospitalares e farmacéuticas Trnm = 1,54 Kg/ m?
- Absorve pequenas movimentagdes do substrato, evitando fincas 2mm = 2,54 Kg / m?
- Fomecido em kits pré-dosados 3mm = 3,54 Kg /fm?2
- Tidfego de pessoas em 24 horas € empilhadeiras em 72 horas 4mm = 4,54 Kg / m?

- Possui superficie lisa com acabamento brilhante, acetinado ou fosco

SOLICITE-NOS UMA VISITA TECNICA

@) www.durocolor.combr 3103-8326 (O




